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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

KDM-6388K: проводная уличная
купольная камера с поворотным
механизмом
• Высокое разрешение камеры 800
ТВЛ
• Ночная ИК-подсветка до 20 метров
• Угол обзора 56 градусов
• Поворотный механизм
• Установка на улице

Цена от 1 штуки
2899 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

KDM-6388K: проводная уличная
купольная камера с поворотным
механизмом
• Высокое разрешение камеры 800
ТВЛ
• Ночная ИК-подсветка до 20 метров
• Угол обзора 56 градусов
• Поворотный механизм
• Установка на улице

Цена от 1 штуки
3276 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1,6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/provodnaya-ulichnaya-kamera-kdm-6388k.html

https://spycams.ru/provodnaya-ulichnaya-kamera-kdm-6388k.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проводная  купольная  поворотная  камера  KDM-6388K  оснащена  матрицей  с
разрешением  высокой  чёткости  видеоизображения  800  ТВЛ.  Уличное  исполнение
камеры обеспечивает ее работу в любых условиях при температуре до -25 градусов.

Наличие поворотного механизма позволяет вести осмотр всей территории, так как
объектив можно повернуть на 355 градусов по горизонтали и 90 градусов по вертикали.
Управление осуществляется по стандартному интерфейсу RS-485.

Настройка PTZ управления: протокол PELCO-D, BAUD RATE (скорость 2400), адрес
1.

Область применения

Уличная купольная поворотная камера KDM-6388K  предназначена для организации
видеонаблюдения на  открытых пространствах  и  больших территориях –  парковках,
дворах, офисных помещениях, торговых центрах и пр.

 

Особенности

Матрица 1/3 CMOS с высоким разрешением 800 ТВЛ  позволяет получить
чёткое качественное изображение, передаваемое с камеры.
 
Поворотный  механизм  и  уличное  исполнение.  В  отличие  от  статичной
камеры, данная камера позволяет вести наблюдение в пределах 355 градусов по
горизонтали  и  90  градусов  по  вертикали,  что  обеспечивает  наблюдение  за
большими территориями.
 
Металлический  корпус класса IP65 соответствует степени защищённости для
использования камеры на улице.
 
Ночная  ИК-подсветка  включается  автоматически  и  позволяет  вести
наблюдение в ночное время при отсутствии освещённости до 20 метров.
 
Возможность установки адресов с  1  по 63  позволяет  установить  до  63-х



аналогичных камер для наблюдения на объекте.

 

Принцип работы

Камера  легко  крепится  на  стене  посредством  монтажных  саморезов  и  дюбелей,
входящих в комплектацию камеры. Проводное подключение происходит при помощи
подачи питания на камеру, соединения коаксиального видеокабеля от регистратора с
BNC разъёмом камеры и подключения управления по RS485.

Технические характеристики

Цвет : Белый;
Материал корпуса: Металл;
Матрица: 1/3 CMOS;
Разрешение: 800 ТВЛ;
Угол обзора: 67 градусов;
Фокусное расстояние : 3,6мм;
ИК-диоды:  22шт;
Дальность ИК подсветки – до 20м;
Минимальная освещённость: 0 Lux (ИК режим);
Система цветности: PAL;
Поддержка протоколов управления по RS-485: PELCO-P/ PELCO-D/ PANASONIC
Количество адресов: 1 – 63;
Питание 12В, 2А;
Рабочий диапазон температур: от -25 до +55;
Габариты: 160 мм высота, 130 мм диаметр;
Масса: 1300 грамм.

Комплектация

Камера KDM-6388K – 1шт;1.
Крепёжный комплект – 1шт:2.
Блок питания 12В – 1шт;3.
Упаковка – 1шт.4.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


